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PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE 2
CENTRALES DE MONITORIZACION Y 14 MONITORES

EXPEDIENTE N° 2012-0-8

1.- CONFIGURACION DE LAS OFERTAS TECNICAS.

1.1. El presente pliego tiene por objeto la adquisicion de 2 CENTRALES DE

MONITORIZACION Y 14 MONITORES con destino al Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete, que se ajustaran en todos los casos a las
especificaciones técnicas minimas adjuntas al presente pliego, siendo su
descripcion la siguiente:

Neo Cadigo Askics Cantidad
Lote
1 LO1181 |Central de monitorizacidén 2
1 Monitor 14

1.2 En los sobres 2 y 3 el licitador recogerd cualquier documentacién
complementaria que permita evaluar adecuadamente el apartado 13 del Cuadro
de Caracteristicas del Pliego de Clusulas Administrativas.

1.4 $e deberan adjuntar fichas técnicas y de seguridad de todos los
articulos ofertados

2.- REQUISITOS GENERALES PARA LA COMERCIALIZACION: DE MATERIAL
SANITARIO.

1.2.Los productos sanitarios deberdn cumplir la normativa vigente para la

comercializacién de productos sanitarios en Espafia y marcado CE R.D.
1‘;01/7““‘1 de 16 de nrhnhm por al que se ranlll:n Ine nradiictne canitar

ulan los productos sanitarios
(BOE ndm. 268 de 6 de novnembre)

1

3.- LUGARY PLAZO DE ENTREGA

El equipo se recepcionara en el plazo maximo de 2 meses a contar de
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formalizacién del contrato, instalando el mismo de conformidad con el servicio
de Electromedicina del CHUA.

4.- GARANTIA DE LOS EQUIPOS

El equipo tendra una periodo de garantia de 2 afios contra cualquier defecto
de fabricacion.

5.- FORMACION

Sera de caracter obligatorio la realizacién de la formacién del personal técnico
del Servicio de Electromedicina, en los equipos a adquirir.

El objetivo de esta formacion es la correcta primera intervencidn que garantice
la efectividad y la eficiencia de los equipos.

Igualmente se deberd formar adecuadamente a los profesionales sanitarios en

| correcto funcionamiento de los equipos.

=

Albacete, 18 de Septiembre de 2012

Fdo.: Javier Jiménez Garcia

Se aprueba el presente pliego de acuerdo a lo establecido en el art. 116 del
TRLCSP por el DIRECTOR GERENTE DEL C.H.U.A

[~

Fdo.: José|Luis de Sancho Martin
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DESCRIPCION TECNICA

Central de monitorizacion:

Capacidad de monitorizacion para al menos 12 pacientes en la UCI polivalente y 4
en la UCI Coronaria, con posibilidad de ampliacion

Presentacion simultanea de al menos dos ondas por paciente

Identificacion de paciente y nimero de puesto

Divisién de ventanas con el fin de visualizar un paciente completo

Pantalla Dual de alta resolucién en color, minimo 19”

Tendencias graficas y numéricas de al menos 24 horas

Almacenamiento de ondas en tiempo real de al menos 72 horas, de todos los
pacientes

Andlisis del segmento ST y arritmias avanzadas. Deberd disponer de la capacidad
de exportar ECGs de 12 derivaciones

Teclado alfanum

Teclado alfanumérico para introduccidn de dat
Registrador de 2 canales con arranque manual desde el monitor de paciente o
desde la central indicando paciente, fecha y hora

Gestion completa de la configuracién de alarmas

Pantalla, pardmetros, limites e informes configurables

Impresora léser para impresion de tablas, tendencias e informes predefinidos
Acceso web a la central de monitorizacion desde cualquier PC conectado a la red
hospitalaria con objeto de poder revisar datos de paciente

Debera disponer de la capacidad de exportar datos con protocolo de
comunicacién HL7 para poder integ4rar los datos de la monitorizacién en sistemas
de informacion hospitalarios bajo este estandar de comunicacién (adjuntar
documento de conformidad con el estdndar HL7)

Integracién de datos demograficos para el ADT (admisién, alta y traslado) en la
central con el HIS hospitalario.
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Monitores de cabecera:

Amaan QO ool e oo PRy

Sistem de al menos 8 canales con presentacion

Sistema de monitori
numérica de todos los parametros monitorizados en pantalla

La pantalla sera en color, de alta resolucién, con un tamafio minimo de 15” en
diagonal

Debera ser configurable en cuanto al tipo de sefiales fisioldgicas a representar
Capacidad de sjncronismo con desfibrilador

Dispondra de alarmas cuyos valores pueden ser fijados a voluntad, valorandose la
posibilidad de definir el nivel de prioridad

Presentacién de tendencias de al menos 24 horas, con resolucién de 12 segundos
Funcionamiento a red eléctrica con fuente de alimentacidn integrada y bateria con
autopomia de un minimo de 3 horas

Capacidad de conexién con otros dispositivos electromédicos (ejem. respiradores)
y capacidad de visualizar los datos de los mismos en los monitores

Los monitores deberén disponer de aplicaciones clinicas y herramientas que

faciliten a los facul

la toma de decisiones de diagndstico y tratamiento
Capacidad de incorporar mddulos de parametros integrados tales como GCC
PiCCO+, Sve02,EEG, Transmision Neuromuscular, Espirometria, etc
Mddulo de transporte con pantalla y bateria integrada que permita el traslado de
pacientes de forma facil y sin necesidad de dispositivos adicionales, ni cambio de
cables o recalibracion de presiones. Debera ser ligero, manejable y robusto con
una autonomia minima de 3 horas.
Cada monitor debera disponer de al menos los siguientes parametros:

ECG con capacidad de monitorizacién de 12 derivaciones y previsualizacién del
mismo para su impresion
. frecuencia respiratoria
. Presién no invasiva

. Saturacion de oxigeno con indicacidn del indice de perfusién
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. 2 presiones invasivas con indicador de pulso

Ademas de los pardmetros anteriores se solicitan los siguientes médulos compatibles
e intercambiables para la UCI polivalente:

. 3 Gasto Cardiaco Swan Ganz y Gasto Cardiaco Continuo PiCCO+

. 1BIS

. 3C02




